ФИЛЬТРОДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ЖИДКОСТИ
МАРКИРОВКА: ДФП-XYYL-Н-К-nn
Держатель Фильтроэлементов Патронных

X-материал( 0-Фторопласт-4; 2- нерж. Сталь; 3-полипропилен)

YY- Число посадочных мест для элемента; L- среда применения –жидкость; Н-высота фильтроэлементов, устанавливаемых в держатель, мм; К- код адаптера фильтроэлемента; nn-модификация.
	Торговая марка
	YY
	H
	Марка держателя
	Технические характеристики.        Материал/диаметр штуцеров/количество мест/ высота фильтроэлемента мм/код адаптера.
	 

	Код адаптера А0
	1
	250
	ДФП-301L-250-А0-1
	Полипропилен /ДУ20/ 1местный/ 250/А0
	 

	
	1
	60
	ДФП-201L-60
	Капсульный фильтродержатель
	 

	
	1
	125
	ДФП-201L-125-А0-1 
	  AISI 304/ Ду25/1-местный/                                                    250 (125,500,750,1000)/А0
	 

	
	1
	250
	ДФП-201L-250-А0-1 
	
	 

	
	1
	500
	ДФП-201L-500-А0-1
	
	 

	
	1
	750
	ДФП-201L-750-А0-1
	
	 

	
	1
	1000
	ДФП-201L-1000-А0-1
	
	 

	
	1
	125
	ДФП-201L-125-А0-2
	AISI 316L/ Ду25/1-местный/                                         250 (125,500,750,1000)/А0
	 

	
	1
	250
	ДФП-201L-250-А0-2 
	
	 


	
	1
	500
	ДФП-201L-500-А0-2
	
	 

	
	1
	750
	ДФП-201L-750-А0-2
	
	 

	
	1
	1000
	ДФП-201L-1000-А0-2
	
	 

	
	3
	500
	ДФП-203L-500-А0
	 AISI 304/ Ду32/3-местный/                                         500 (750,1000)/А0
	 

	
	3
	750
	ДФП-203L-750-А0
	
	 

	
	3
	1000
	ДФП-203L-1000-А0
	
	 


	
	5
	500
	ДФП-205L-500-А0
	AISI 304/ Ду50/ 5-местный/                                         500 (750,1000)/А0
	 

	
	5
	750
	ДФП-205L-750-А0 
	
	 

	
	5
	1000
	ДФП-205L-1000-А0 
	
	 

	
	8
	750
	ДФП-208L-750-А0
	AISI 304/ Ду50/ 8-местный/ 750 (1000)/А0
	 

	
	8
	1000
	ДФП-208L-1000-А0
	
	 

	
	12
	750
	ДФП-212L-750-А0 
	AISI 304/ Ду50/ 12-местный/ 750 (1000)/А0
	 

	
	12
	1000
	ДФП-212L-1000-А0 
	
	 

	
	18
	750
	ДФП-218L-750-А0
	AISI 304/ Ду80/ 18-местный/ 750 (1000)/А0
	 

	
	18
	1000
	ДФП-218L-1000-А0
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ФИЛЬТРОДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ЖИДКОСТИ

	Торговая марка
	YY
	H
	Марка держателя
	Технические характеристики.        Материал/диаметр штуцеров/количество мест/ высота фильтроэлемента мм/код адаптера.

	Код адаптера А7
	1
	125
	ДФП-201L-125-А7-1   
	  AISI 304/ Ду25/1-местный/                                         250 (125,500,750,1000)/А7

	
	1
	250
	ДФП-201L-250-А7-1 
	

	
	1
	500
	ДФП-201L-500-А7-1
	

	
	1
	750
	ДФП-201L-750-А7-1
	

	
	1
	1000
	ДФП-201L-1000-А7-1 
	

	
	1
	125
	ДФП-201L-125-А7-2
	AISI 316L/ Ду25/1-местный/                                         250 (125,500,750,1000)/А7

	
	1
	250
	ДФП-201L-250-А7-2  
	

	
	1
	500
	ДФП-201L-500-А7-2
	

	
	1
	750
	ДФП-201L-750-А7-2 
	

	
	1
	1000
	ДФП-201L-1000-А7-2 
	

	
	3
	500
	ДФП-203L-500-А7
	AISI 304/ Ду32/ 3-местный/                                         500 (750,1000)/А7

	
	3
	750
	ДФП-203L-750-А7 
	

	
	3
	1000
	ДФП-203L-1000-А7 
	

	
	5
	500
	ДФП-205L-500-А7
	AISI 304/ Ду50/ 5-местный/                                         500 (750,1000)/А7

	
	5
	750
	ДФП-205L-750-А7
	

	
	5
	1000
	ДФП-205L-1000-А7
	

	
	8
	750
	ДФП-208L-750-А7  
	AISI 304/ Ду50/ 8-местный/                                         750 (1000)/А7

	
	8
	1000
	ДФП-208L-1000-А7  
	

	
	12
	750
	ДФП-212L-750-А7
	AISI 304/ Ду50/ 12тиместный/                                                                                      750 (1000)/А7

	
	12
	1000
	ДФП-212L-1000-А7
	

	
	18
	750
	ДФП-218L-750-А7
	AISI 304/ Ду80/ 18-местный/ 750 (1000)/А7

	
	18
	1000
	ДФП-218L-1000-А7
	

	ФИЛЬТРОДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ГАЗОВ

	Код адаптера А7
	1
	125
	ДФП-201G-125-А7-1
	304L / Ду25/1-местный/ 125 /А7

	
	1
	250
	ДФП-201G-250-А7-1
	304L / Ду25/1-местный/ 250 /А7

	
	1
	500
	ДФП-201G-500-А7-1
	304L / Ду25/1-местный/ 500 /А7

	
	1
	750
	ДФП-201G-750-А7-1
	304L / Ду25/1-местный/ 750 /А7

	
	1
	125
	ДФП-201G-125-А7-2
	316L / Ду25/1-местный/ 125 /А7

	
	1
	250
	ДФП-201G-250-А7-2
	316L / Ду25/1-местный/ 250 /А7

	
	1
	500
	ДФП-201G-500-А7-2
	316L / Ду25/1-местный/ 500 /А7

	
	1
	750
	ДФП-201G-750-А7-2
	316L / Ду25/1-местный/ 750 /А7

	Торговая марка
	YY
	H
	Марка держателя
	Технические характеристики.        Материал/диаметр штуцеров/количество мест/ высота фильтроэлемента мм/код адаптера.

	ФИЛЬТРОДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ГАЗОВ

	Код адаптера А7
	1
	500
	ДФП-201G-500-А7-14(16)
	304L / Ду50/1-местный/ 500 /А7

	
	1
	750
	ДФП-201G-750-А7-14(16)
	304L / Ду50/1-местный/ 750 /А7

	
	1
	600
	ДФП-201G-600-150-80
	304L / Ду80/1-местный/ 600/А7

	
	1
	750
	ДФП-201G-750-150-80
	304L / Ду80/1-местный/ 750 /А7

	ФИЛЬТРОДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ПАРА (с термоизоляцией)

	Код адаптера А7
	1
	125
	ДФП-201P-125-А7-1
	 AISI 304L / Ду25/1-местный/ 125 /А7

	
	1
	250
	ДФП-201P-250-А7-1
	 AISI 304L / Ду25/1-местный/ 250 /А7

	
	1
	500
	ДФП-201P-500-А7-1
	 AISI 304L / Ду25/1-местный/ 500 /А7

	
	1
	750
	ДФП-201P-750-А7-1
	 AISI 304L / Ду25/1-местный/ 750 /А7

	
	1
	125
	ДФП-201P-125-А7-2
	 AISI 316L / Ду25/1-местный/ 125 /А7

	
	1
	250
	ДФП-201P-250-А7-2
	 AISI 316L / Ду25/1-местный/ 250 /А7

	
	1
	500
	ДФП-201P-500-А7-2
	 AISI 316L / Ду25/1-местный/ 500 /А7

	
	1
	750
	ДФП-201P-750-А7-2
	AISI 316L / Ду25/1-местный/ 750 /А7

	ФИЛЬТРОДЕРЖАТЕЛИ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ФИЛЬТРОВ НА ЕМКОСТИ (САПУНЫ)

	Код адаптера А7
	1
	125
	ДФД-201-125-А7-1
	 AISI 304L / Ду25/1-местный/ 125 /А7

	
	1
	250
	ДФД-201-250-А7-1
	 AISI 304L / Ду25/1-местный/ 250 /А7

	
	1
	500
	ДФД-201-500-А7-1
	 AISI 304L / Ду25/1-местный/ 500 /А7

	
	1
	750
	ДФД-201-750-А7-1
	 AISI 304L / Ду25/1-местный/ 750 /А7

	
	1
	125
	ДФД-201-125-А7-2
	AISI 316L / Ду25/1-местный/ 125 /А7

	
	1
	250
	ДФД-201-250-А7-2
	 AISI 316L / Ду25/1-местный/ 250 /А7

	
	1
	500
	ДФД-201-500-А7-2
	AISI 316L / Ду25/1-местный/ 500 /А7

	
	1
	750
	ДФД-201-750-А7-2
	 AISI 316L / Ду25/1-местный/ 750 /А7

	
	3
	250
	ДФД-203-250-А7                               
	AISI 304 / Ду50-90/3-местный/ 250 /А7 

	
	5
	250
	ДФД-205-250-А7                              
	AISI 304 / Ду50-90/5-местный/ 250 /А7

	
	8
	250
	ДФД-208-250-А7                              
	AISI 304 / Ду50-90/8-местный/ 250 /А7

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


